






A-86　チューブ継手

最高使用圧力

最高使用圧力は、エンド・コネクションまたはシステム部品の最高使用圧力の中で最も
低い値となります。本カタログで使用されているエンド・コネクションの最高使用圧力は、
以下に記載しています。

Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手
エンド・コネクションが Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手の最高使
用圧力は、使用するチューブによって制限されます。チューブの最高使用圧力値につき
ましては、下の表をご参照ください。圧力値は、最大外径および最小肉厚に基づいて算
定しています。

ご注文時の推奨事項

完全に固溶化熱処理した高品質の 316
ステンレス鋼チューブ（ASTM A269／
A213準拠または同等品）をご使用くださ
い。硬度 90 HRB以下で、スクラッチ傷が
なく、曲げ加工やフレアー加工に適した
チューブをご使用ください。① 腐食しろ、浸食しろ、温度上昇については考慮していません。

② 316ステンレス鋼焼きなまし厚肉チューブの610 %の特別な肉厚公差に基づいています。

チューブ外径
サイズ
（インチ）

肉厚
（mm）

最高使用圧力
（MPa）

1/4 2.41 105

3/8 3.40 105②

1/2 4.78 105

チューブ外径
サイズ
（mm）

肉厚
（mm）

最高使用圧力
（MPa）

6 2.2 105②

10 3.5 105②

12 4.5 105

316ステンレス鋼焼きなまし厚肉チューブ ①

ASTM A269準拠のチューブ（金属温度範囲：228～ 37°C）の最高使用圧力は、ASME 
B31.3で規定している S値（137.8 MPa）から算定したものです。37°Cを超える場合につ
きましては、A-87ページの温度上昇と圧力低下係数の項をご参照ください。

チューブ外径
サイズ
（インチ）

肉厚
（mm）

最高使用圧力
（MPa）

1/4 1.65

105
3/8 2.11

1/2 2.77

3/4 4.19

チューブ外径
サイズ
（mm）

肉厚
（mm）

最高使用圧力
（MPa）

6 1.5

10510 2.2

12 2.8

① 腐食しろ、浸食しろ、温度上昇については考慮していません。

ご注文時の推奨事項

高品質の 316ステンレス鋼冷間引抜 1/8
ハード・チューブをご使用ください。外
径公差は 60.005 インチ／60.127 mm以
内、肉厚公差は 610 %以内で、引張強さ
^723 MPa、耐力 517 MPa、伸び ^20 ％、
硬度 %26 HRCとします。スクラッチ傷
がなく、曲げ加工やフレアー加工に適し
たチューブをご使用ください。

316ステンレス鋼冷間引抜 1/8ハード・チューブ ①

最高使用圧力は、S値（241 MPa）から算定したものです （金属温度範囲：228～ 37°C） 。
37°Cを超える場合につきましては、A-87ページの温度上昇と圧力低下係数の項をご参照
ください。

コーン＆スレッド・チューブは、コーン &
スレッド継手に使用する際にコーン加工お
よびねじ切り加工をチューブに行うため、
より小さな外径サイズの 316ステンレス鋼
1/8 ハード・シームレス・チューブとなり
ます。

コーン＆スレッド（C&T）・チューブ （インチ・サイズ） ①

チューブ外径
（呼び径）
サイズ

（インチ）

チューブ内径
（呼び径）
サイズ
（mm）

最高使用圧力
（MPa）

9/16
9.12 68.9

7.92 105

3/4 11.1 86.1

① 腐食しろ、浸食しろ、温度上昇については考慮していません。



ミディアム・プレッシャー・チューブ継手／アダプター継手    A-87

最高使用圧力

SAF 2507TM スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼チューブ ①

最高使用圧力は、ASME B31.3で規定している S値（266 MPa）から算定したものです （金
属温度範囲：228～ 37°C）。37°Cを超える場合につきましては、下の温度上昇と圧力低
下係数の項をご参照ください。

① 腐食しろ、浸食しろ、温度上昇については考慮していません。
② ガス配管用チューブにつきましては、表の背景が白い部分に記載しているチューブ肉厚値をご使用ください。
③ スウェージロックの SAF 2507ステンレス鋼チューブの特別な肉厚公差に基づいています。

チューブ外径
サイズ
（インチ）

チューブ肉厚②（mm）

0.89 1.24 1.65 2.11 2.41 2.77 3.05 3.40

最高使用圧力（MPa）

1/4 68.9 105③

3/8 70.0③ 87.5 105

1/2 70.0③ 88.8 105

3/4 68.9③ 76.4 85.4 105③

ご注文時の推奨事項

高品質の完全に焼きなました SAF 2507
スーパー・デュープレックス・ステンレ
ス鋼チューブ（ASTM A789準拠または同
等品）をご使用ください。硬度 32 HRC以
下で、スクラッチ傷がなく、曲げ加工やフ
レアー加工に適したチューブをご使用く
ださい。

温度上昇と圧力低下係数

高温での最高使用圧力は、A-86～ A-87ページの表に記載してい
る数値に、下の表の係数を乗じた数値となります。

温度 
（°C）

316ステンレス鋼
チューブ

2507 スーパー・
デュープレックス・
ステンレス鋼
チューブ

93 1.00 0.90

148 1.00 0.85

204 0.96 0.82

315 0.85 0.80

426 0.79 ̶

537 0.76 ̶

例： 537°Cにおける外径サイズ 1/4 インチ 3肉厚 2.41 mmの
316ステンレス鋼焼きなまし厚肉チューブの場合

1. 2 28～ 37°Cにおける最高使用圧力は、105 MPaです。

2. 537°Cにおける圧力低下係数は、0.76です。

 105 MPa 3 0.76 5 79.8 MPa

したがって、537°C における外径サイズ 1/4 インチ 3 肉厚
2.41 mmの 316ステンレス鋼焼きなまし厚肉チューブの最高使
用圧力は、79.8 MPaとなります。

ヘビー・デューティー SAE/MSねじ
エンド・コネクション
本カタログに記載しているヘビー・デューティー SAE/MSねじ
エンド・コネクション（サイズ：1/4 インチ、3/8 インチ）の最高
使用圧力は 63 MPaで、SAE J1926/2に基づいています。

NPTねじエンド・コネクション ①

NPTおねじ／
NPTめねじサイズ 
（インチ）

最高使用温度
（MPa）

1/16、1/8、1/4、
3/8、1/2 105

3/4、1 68.9

① 腐食しろ、浸食しろ、温度上昇については考慮していません。

ミディアム・プレッシャー・コーン＆スレッド・
エンド・コネクション
本カタログに記載しているコーン＆スレッド・エンド・コネク
ションは、ミディアム・プレッシャー・コーン＆スレッドの構造
規格に基づいて製造しており、最高使用圧力は 105 MPaです。



A-88　チューブ継手

ご注文に際して
寸法は参考情報として記載しており、予告なく変更される場合が
あります。エンド・コネクションが Swagelokチューブ継手の場
合は、ナットを指締めした状態の寸法です。

エンド・コネクションが SAEねじ／ NPTねじの継手の最高使用
圧力は、エンド・コネクションの SAEねじ／ NPTねじの最高使
用圧力（A-87ページ）により制限されます。

ストレート型

ご要望により、その他の形状やアダプターもご注文いただけます。
詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。

ユニオン

チューブ外径
サイズ 型番

寸法

A D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ） （mm） （mm） （mm）（インチ）（インチ）

1/4 SS-4FK0-6 57.2 27.4 3.3 5/8 9/16

3/8 SS-6FK0-6 71.4 34.0 5.3 3/4 11/16

1/2 SS-8FK0-6 85.3 40.4 7.1 1 7/8

9/16 SS-9FK0-6 93.7 44.5 10.4 1  1/8 1  1/16

3/4 SS-12FK0-6 123 58.2 14.2 1  1/2 1  3/8

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 SS-6MFK0-6 57.2 27.4 3.2 16 15

10 SS-10MFK0-6 85.3 40.4 5.6 24 22

12 SS-12MFK0-6 85.3 40.4 6.4 27 22

ユニオン

A

E F  二面幅Fx  二面幅

D D

レデューシング・ユニオン

チューブ外径サイズ

型番

寸法

T Tx A D Dx E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

G 
サイズ

（インチ）（インチ） （mm） （mm） （mm） （mm）（インチ）（インチ）（インチ）

3/8 1/4 SS-6FK0-6-4 67.1 34.0 27.4 3.3 3/4 11/16 9/16

1/2
1/4 SS-8FK0-6-4 73.7 40.4 34.0 3.3 1 7/8 9/16

3/8 SS-8FK0-6-6 81.0 40.4 34.0 5.3 1 7/8 11/16

9/16 1/2 SS-9FK0-6-8 92.2 44.5 40.4 7.1 1  1/8 1  1/16 7/8

3/4 1/2 SS-12FK0-6-8 108 58.2 40.4 7.1 1  1/2 1  3/8 7/8

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

10 6 SS-10MFK0-6-6M 74.0 40.4 27.4 3.2 24 22 15

12
6 SS-12MFK0-6-6M 74.0 40.4 27.4 3.2 27 22 15

10 SS-12MFK0-6-10M 86.4 40.4 40.4 5.6 27 22 22

A

TxT

F  二面幅Fx  二面幅 
G  

二面幅E

DxD

クリーニング／パッケージング
Swagelok SC-10仕様（MS-06-62）に基づ
いた標準のクリーニングおよびパッケー
ジングを全品に行っています。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継
手には、部品装着カートリッジが付いてい
ます。このカートリッジには、プラスチッ
ク製アーバーに通したおすナット、フロン
ト・フェルールおよびバック・フェルール
（色で識別可能）があらかじめ装着されて
います。各ミディアム・プレッシャー・
チューブ継手エンド・コネクションには、
1個のカートリッジが付いています。

ボディ
ナット

Swagelok
ミディアム・
プレッシャー・
ギャップ検査
ゲージ

Swagelokミディアム・プレッシャー・ギャッ
プ検査ゲージを使用することで、継手が十分に
締め付けられているかどうかを確認することが
できます（初回取り付け時）。

Swagelokミディアム・プレッシャー・ギャッ
プ検査ゲージをナットとボディの間のすき間に
当ててください。

■ ギャップ検査ゲージがナットとボディの間に入
らなければ、締め付けが十分に行われています。

■ ギャップ検査ゲージがナットとボディの間に
入るようであれば、さらに締め付けが必要です。

締め付け度の確認



ミディアム・プレッシャー・チューブ継手／アダプター継手    A-89

ストレート型

おすコネクター

A

E

Fx  
二面幅

F  二面幅

D
NPTおねじ

チューブ
外径
サイズ

NPTねじ
サイズ 型番

寸法

A D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ） （インチ） （mm） （mm） （mm）（インチ）（インチ）

1/4

1/8 SS-4FK0-1-2 40.6 27.4 3.3 5/8 9/16

1/4 SS-4FK0-1-4 44.2 27.4 6.4 5/8 9/16

3/8 SS-4FK0-1-6 44.2 27.4 3.3 11/16 9/16

1/2 SS-4FK0-1-8 49.0 27.4 3.3 7/8 9/16

3/8

1/4 SS-6FK0-1-4 51.6 34.0 5.3 3/4 11/16

3/8 SS-6FK0-1-6 51.6 34.0 5.3 3/4 11/16

1/2 SS-6FK0-1-8 56.4 34.0 5.3 7/8 11/16

1/2

1/4 SS-8FK0-1-4 59.2 40.4 6.4 1 7/8

3/8 SS-8FK0-1-6 59.2 40.4 7.1 1 7/8

1/2 SS-8FK0-1-8 64.0 40.4 7.1 1 7/8

3/4 SS-8FK0-1-12 64.0 40.4 7.1 1  1/16 7/8

9/16
1/4 SS-9FK0-1-4 67.1 44.5 6.4 1  1/8 1  1/16

1/2 SS-9FK0-1-8 68.1 44.5 10.4 1  1/8 1  1/16

3/4

1/2 SS-12FK0-1-8 85.6 58.2 10.4 1  1/2 1  3/8

3/4 SS-12FK0-1-12 85.6 58.2 14.2 1  1/2 1  3/8

1 SS-12FK0-1-16 87.9 58.2 14.2 1  1/2 1  3/8

（mm） （インチ） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 1/4 SS-6MFK0-1-4 44.1 27.4 3.2 16 15

10 1/4 SS-10MFK0-1-4 59.1 40.4 5.6 24 22

12 1/4 SS-12MFK0-1-4 59.1 40.4 6.4 27 22

バルクヘッド・ユニオン

チューブ
外径
サイズ 型番

寸法

A D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

G 
サイズ

パネル・
ドリル
穴径

最大
パネル厚

（インチ） （mm） （mm） （mm） （インチ）（インチ）（インチ） （mm） （mm）

1/4 SS-4FK0-61 57.2 27.4 3.3 15/16 9/16 15/16 19.4 12.7

3/8 SS-6FK0-61 71.4 34.0 5.3 1  1/16 11/16 1  1/16 22.6 16.8

1/2 SS-8FK0-61 85.9 40.4 7.1 1  5/16 7/8 1  5/16 29.0 19.1

9/16 SS-9FK0-61 93.7 44.5 10.4 1  5/8 1  1/16 1  5/8 33.7 19.1

3/4 SS-12FK0-61 123 58.2 14.2 1  7/8 1  3/8 1  7/8 41.7 25.4

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 SS-6MFK0-61 57.2 27.4 3.2 24 15 24 19.5 12.7

10 SS-10MFK0-61 85.8 40.4 5.6 30 22 30 26.0 20.0

12 SS-12MFK0-61 85.8 40.4 6.4 35 22 35 29.0 19.0

A

E
Fx  
二面幅 F  二面幅 G  二面幅

D

ユニオン



A-90　チューブ継手

ストレート型

めすコネクター

NPTめねじ

チューブ
外径
サイズ 

（インチ）

NPT
ねじサイズ 
（インチ） 型番

寸法

A 
（mm）

D 
（mm）

E 
（mm）

F 
サイズ 

（インチ）

Fx 
サイズ 
（インチ）

1/4 1/4 SS-4FK0-7-4 47.0 27.4 3.3 1 9/16

3/8 1/4 SS-6FK0-7-4 53.3 34.0 5.3 1 11/16

1/2
1/4 SS-8FK0-7-4 61.5 40.4 7.1 1 7/8

1/2 SS-8FK0-7-8 67.6 40.4 7.1 1  1/2 7/8

3/4 1/2 SS-12FK0-7-8 86.4 58.2 14.2 1  1/2 1  3/8

A

E

F  
二面幅

Fx  
二面幅

D

ヘビー・デューティー SAE/MS平行おねじ （STH）

チューブ
外径
サイズ

SAE/MS
ねじサイズ 型番

寸法

A D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ） （mm） （mm） （mm） （インチ）（インチ）

1/4
7/16-20 SS-4FK0-1-4STH 40.9 27.4 3.3 5/8 9/16

9/16-18 SS-4FK0-1-6STH 41.9 27.4 3.3 3/4 9/16

3/8
7/16-20 SS-6FK0-1-4STH 48.5 34.0 5.1 3/4 11/16

9/16-18 SS-6FK0-1-6STH 49.5 34.0 5.3 3/4 11/16

1/2
7/16-20 SS-8FK0-1-4STH 58.2 40.4 5.1 1 7/8

9/16-18 SS-8FK0-1-6STH 58.2 40.4 7.1 1 7/8

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6
7/16-20 SS-6MFK0-1-4STH 40.8 27.4 3.2 16 15

9/16-18 SS-6MFK0-1-6STH 41.8 27.4 3.2 19 15

10
7/16-20 SS-10MFK0-1-4STH 58.2 40.4 5.2 24 22

9/16-18 SS-10MFK0-1-6STH 58.2 40.4 5.6 24 22

12
7/16-20 SS-12MFK0-1-4STH 58.2 40.4 5.2 27 22

9/16-18 SS-12MFK0-1-6STH 58.2 40.4 6.4 27 22

A

E

Fx  
二面幅

F  二面幅

D

おすコネクター



ミディアム・プレッシャー・チューブ継手／アダプター継手    A-91

ストレート型

カラー・スタイル

チューブ
外径
サイズ

コーン＆
スレッド・
チューブ
外径
サイズ 型番

S 
ねじサイズ

寸法

A B D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ）（インチ） （mm） （mm） （mm） （mm）（インチ）（インチ）

1/4 1/4 SS-4FK0-1-4CW 1/4-28 LH  68.6  7.9 27.4 2.8 5/8 9/16

3/8 3/8 SS-6FK0-1-6CW 3/8-24 LH  81.8  9.9 34.0 5.3 3/4 11/16

1/2 9/16 SS-8FK0-1-9CW 9/16-18 LH  103  11.9 40.4 7.1 1 7/8

3/4 9/16 SS-12FK0-1-9CW 9/16-18 LH  123  11.9 58.2 7.9 1 1/2 1  3/8

（mm） （インチ） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 1/4 SS-6MFK0-1-4CW 1/4-28 LH  68.5  7.9 27.4 2.7 16 15

10 3/8 SS-10MFK0-1-6CW 3/8-24 LH  90.3  9.9 40.4 5.3 24 22

12 9/16 SS-12MFK0-1-9CW 9/16-18 LH  103  11.9 40.4 6.4 27 22

ミディアム・プレッシャー・コーン &スレッド・アダプター
A

E
F 
二面幅

Fx 
二面幅

B

S

D

めすアダプター

チューブ
外径
サイズ

コーン＆
スレッド・
チューブ
外径
サイズ 型番

S 
ねじサイズ

寸法

A D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ）（インチ） （mm） （mm） （mm）（インチ）（インチ）

1/4 1/4 SS-4FK0-7-4MP 7/16-20 UN 48.0 27.4 2.8 11/16 9/16

3/8 3/8 SS-6FK0-7-6MP 9/16-18 UN 56.1 34.0 5.1 7/8 11/16

1/2 9/16 SS-8FK0-7-9MP 13/16-16 UN 69.1 40.4 7.1 1  1/16 7/8

9/16 9/16 SS-9FK0-7-9MP 13/16-16 UN 72.6 44.5 9.1 1  1/8 1  1/16

3/4 3/4 SS-12FK0-7-12MP 3/4-14 NPSM 96.5 58.2 11.2 1  1/2 1  3/8

（mm） （インチ） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 1/4 SS-6MFK0-7-4MP 7/16-20 UN 48.0 27.4 2.7 18 15

10 3/8 SS-10MFK0-7-6MP 9/16-18 UN 64.8 40.4 5.1 24 22

12 9/16 SS-12MFK0-7-9MP 13/16-16 UN 69.1 40.4 6.4 27 22

A

E

F 
二面幅

ウィープ・
ホール

Fx 
二面幅

D

一体型 

チューブ
外径
サイズ

コーン＆
スレッド・
チューブ
外径
サイズ 型番

S 
ねじサイズ

寸法

A D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ）（インチ） （mm） （mm） （mm） （インチ）（インチ）

1/4
1/4 SS-4FK0-1-4MP 7/16-20 UN 49.3 27.4 2.8 5/8 9/16

3/8 SS-4FK0-1-6MP 9/16-18 UN 55.1 27.4 3.3 5/8 9/16

3/8
3/8 SS-6FK0-1-6MP 9/16-18 UN 61.5 34.0 5.3 3/4 11/16

9/16 SS-6FK0-1-9MP 13/16-16 UN 63.0 34.0 5.3 7/8 11/16

1/2 9/16 SS-8FK0-1-9MP 13/16-16 UN 72.9 40.4 7.1 1 7/8

9/16 9/16 SS-9FK0-1-9MP 13/16-16 UN 77.7 44.5 7.9 1  1/8 1  1/16

3/4
9/16 SS-12FK0-1-9MP 13/16-16 UN 94.7 58.2 7.9 1  1/2 1  3/8

3/4 SS-12FK0-1-12MP 3/4-14 NPSM 97.0 58.2 11.4 1  1/2 1  3/8

（mm） （インチ） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 1/4 SS-6MFK0-1-4MP 7/16-20 UN 49.3 27.4 2.7 16 15

10 3/8 SS-10MFK0-1-6MP 9/16-20 UN 70.1 40.4 5.3 24 22

12 9/16 SS-12MFK0-1-9MP 13/16-16 UN 72.9 40.4 6.4 27 22

A

E

29°Fx  
二面幅

F
二面幅

D

取り付け時の表面のかじりを
防止するため、システムに適
合する潤滑剤をコーン・エン
ド部の先端部およびねじ部に
塗布してください。

S

S



A-92　チューブ継手

ストレート型

A
D

F
二面幅

Fx
二面幅

Fx  二面幅

Aキャップ プラグ

キャップ／プラグ

チューブ
外径
サイズ 型番

寸法

A
Fx 
サイズ

（インチ） （mm） （インチ）

1/4 SS-4FK0-P 26.2 9/16

3/8 SS-6FK0-P 32.0 11/16

1/2 SS-8FK0-P 36.8 7/8

9/16 SS-9FK0-P 38.1 1  1/16

3/4 SS-12FK0-P 50.3 1  3/8

（mm） （mm） （mm）

6 SS-6MFK0-P 26.2 15

10 SS-10MFK0-P 36.7 22

12 SS-12MFK0-P 36.7 22

チューブ
外径
サイズ 型番

寸法

A D
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ） （mm） （mm） （インチ）（インチ）

1/4 SS-4FK0-C 33.8 27.4 5/8 9/16

3/8 SS-6FK0-C 44.2 34.0 3/4 11/16

1/2 SS-8FK0-C 52.1 40.4 1 7/8

9/16 SS-9FK0-C 55.6 44.5 1  1/8 1  1/16

3/4 SS-12FK0-C 72.6 58.2 1  1/2 1  3/8

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 SS-6MFK0-C 33.7 27.4 16 15

10 SS-10MFK0-C 52.0 40.4 24 22

12 SS-12MFK0-C 52.0 40.4 27 22

ポート・コネクター

チューブ外径
サイズ 型番

寸法

A E
Fx 
サイズ

（インチ） （mm） （mm） （インチ）

1/4 SS-4FK0-PC 52.3 3.0 9/16

3/8 SS-6FK0-PC 64.5 5.3 11/16

1/2 SS-8FK0-PC 75.9 7.1 7/8

9/16 SS-9FK0-PC 81.8 7.9 1  1/16

3/4 SS-12FK0-PC 107 10.7 1  3/8

（mm） （mm） （mm） （mm）

6 SS-6MFK0-PC 52.3 3.0 15

10 SS-10MFK0-PC 75.9 5.6 22

12 SS-12MFK0-PC 75.9 6.4 22

ナットおよび予備締めされたフェルールが付いています。
取り付け方法につきましては、A-97ページをご参照ください。

A
E

Fx
二面幅

Fx
二面幅

レデューサー

A

Tx

TE

F
二面幅

G
二面幅

Fx
二面幅

D チューブ外径サイズ

型番

寸法

T 
（インチ）

Tx 
（インチ）

A 
（mm）

D 
（mm）

E 
（mm）

F 
サイズ 

（インチ）

Fx 
サイズ 

（インチ）

G 
サイズ 
（インチ）

1/4
3/8 SS-4FK0-R-6FK 75.4 27.4 3.3 5/8 9/16 11/16

1/2 SS-4FK0-R-8FK 84.1 27.4 3.3 5/8 9/16 7/8

3/8 1/2 SS-6FK0-R-8FK 89.4 34.0 5.3 3/4 11/16 7/8

1/2
3/8 SS-8FK0-R-6FK 92.7 40.4 5.3 1 7/8 11/16

3/4 SS-8FK0-R-12FK 118 40.4 7.1 1 7/8 1  3/8

9/16 3/4 SS-9FK0-R-12FK 122 44.5 10.4 1  1/8 1  1/16 1  3/8

3/4 9/16 SS-12FK0-R-9FK 125 58.2 7.9 1  1/2 1  3/8 1  1/16

ナットおよび予備締めされたフェルールが付いています。取り付け方法につきましては、A-97ページをご参照ください。



ミディアム・プレッシャー・チューブ継手／アダプター継手    A-93

90°エルボー型

ユニオン・エルボー

レデューシング・ユニオン・エルボー

チューブ外径サイズ

型番

寸法

T Tx A Ax D Dx E Ex
F 

サイズ
Fx 
サイズ

G 
サイズ

（インチ）（インチ） （mm）（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）（インチ）（インチ）（インチ）

1/4
3/8 SS-6FK0-9-4 40.9 37.6 27.4 34.0 3.3 5.3 3/4 11/16 9/16

1/2 SS-8FK0-9-4 48.5 42.9 27.4 40.4 3.3 7.1 1 7/8 9/16

3/8 1/2 SS-8FK0-9-6 48.5 46.2 34.0 40.4 5.3 7.1 1 7/8 11/16

1/2
9/16 SS-9FK0-9-8 55.4 54.4 40.4 44.5 7.1 10.4 1 1/2 1  1/16 7/8

3/4 SS-12FK0-9-8 71.9 63.8 40.4 58.2 7.1 14.2 1 1/2 1  3/8 7/8

（mm）（mm） （mm）（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）（mm）

6
10 SS-10MFK0-9-6M 48.5 42.8 27.4 40.4 3.2 5.6 25.4 22 15

12 SS-12MFK0-9-6M 48.5 42.8 27.4 40.4 3.2 6.4 25.4 22 22

10 12 SS-12MFK0-9-10M 48.5 48.5 40.4 40.4 5.6 6.4 25.4 22 22

A

Ax
Tx

Ex

Dx

D

T

E

Fx
二面幅

F
二面幅

G
二面幅

ユニオン・エルボー

チューブ
外径
サイズ 型番

寸法

A D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ） （mm） （mm） （mm） （インチ）（インチ）

1/4 SS-4FK0-9 32.0 27.4 3.3 5/8 9/16

3/8 SS-6FK0-9 40.1 34.0 5.3 3/4 11/16

1/2 SS-8FK0-9 47.5 40.4 7.1 1 7/8

9/16 SS-9FK0-9 55.4 44.5 10.4 1  1/2 1  1/16

3/4 SS-12FK0-9 71.9 58.2 14.2 1  1/2 1  3/8

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 SS-6MFK0-9 31.9 27.4 3.0 15.9 15

10 SS-10MFK0-9 47.5 40.4 5.6 25.4 22

12 SS-12MFK0-9 47.5 40.4 6.4 25.4 22

A

E

F
二面幅

Fx
二面幅

D

おすエルボー

NPTおねじ　

チューブ
外径
サイズ

NPT
ねじ
サイズ 型番

寸法

A Ax D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ）（インチ） （mm） （mm） （mm） （mm） （インチ）（インチ）

1/4

1/4 SS-4FK0-2-4 37.1 24.6 27.4 3.3 3/4 9/16

3/8 SS-4FK0-2-6 37.1 24.6 27.4 3.3 3/4 9/16

1/2 SS-4FK0-2-8 42.4 34.8 27.4 3.3 1 9/16

3/8

1/4 SS-6FK0-2-4 40.4 24.6 34.0 5.3 3/4 11/16

3/8 SS-6FK0-2-6 40.4 24.6 34.0 5.3 3/4 11/16

1/2 SS-6FK0-2-8 45.7 34.8 34.0 5.3 1 11/16

1/2

1/4 SS-8FK0-2-4 47.6 30.0 40.4 6.4 1 7/8

3/8 SS-8FK0-2-6 47.6 30.0 40.4 7.1 1 7/8

1/2 SS-8FK0-2-8 47.6 34.8 40.4 7.1 1 7/8

9/16 1/2 SS-9FK0-2-8 55.4 43.9 44.5 10.4 1  1/2 1  1/16

3/4
1/2 SS-12FK0-2-8 71.9 43.9 58.2 10.4 1  1/2 1  3/8

3/4 SS-12FK0-2-12 71.9 43.9 58.2 14.2 1  1/2 1  3/8

（mm） （インチ） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 1/4 SS-6MFK0-2-4 37.0 24.6 27.4 3.2 19.1 15

10 3/8 SS-10MFK0-2-6 47.8 30.0 40.4 5.6 25.4 22

12 1/2 SS-12MFK0-2-8 47.8 34.8 40.4 6.3 25.4 22

A

E

F
二面幅

Fx
二面幅

D

Ax



A-94　チューブ継手

ティー型

チューブ
外径
サイズ 型番

寸法

A Ax D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ） （mm） （mm） （mm） （mm） （インチ）（インチ）

1/4 SS-4FK0-3 63.8 32.0 27.4 3.3 5/8 9/16

3/8 SS-6FK0-3 80.5 40.1 34.0 5.3 3/4 11/16

1/2 SS-8FK0-3 95.0 47.5 40.4 7.1 1 7/8

9/16 SS-9FK0-3 111 55.4 44.5 10.4 1  1/2 1  1/16

3/4 SS-12FK0-3 144 71.9 58.2 14.2 1  1/2 1  3/8

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 SS-6MFK0-3 63.8 31.9 27.4 3.2 15.9 15

10 SS-10MFK0-3 94.9 47.5 40.4 5.6 25.4 22

12 SS-12MFK0-3 94.9 47.5 40.4 6.4 25.4 22

ユニオン・ティー

A

Fx  二面幅

F  二面幅

Ax

E
D

おすブランチ・ティー（NPTねじ） （TTM継手）

チューブ
外径
サイズ

NPT
ねじ
サイズ 型番

寸法

A Ax D E H
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ）（インチ） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）（インチ）（インチ）

1/4
1/8 SS-4FK0-3TTM 63.8 32.0 27.4 3.3 19.8 5/8 9/16

1/4 SS-4FK0-3-4TTM 74.2 37.1 27.4 3.3 24.6 3/4 9/16

3/8 1/4 SS-6FK0-3TTM 80.5 40.1 34.0 5.3 24.6 3/4 11/16

1/2
1/4 SS-8FK0-3-4TTM 95.0 47.5 40.4 6.4 30.0 1 7/8

3/8 SS-8FK0-3TTM 95.0 47.5 40.4 7.1 30.0 1 7/8

3/4 3/4 SS-12FK0-3TTM 144 71.9 58.2 14.2 46.0 1  1/2 1  3/8

（mm）（インチ） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 1/8 SS-6MFK0-3TTM 63.8 31.9 27.4 3.2 19.8 15.9 15

10 1/4 SS-10MFK0-3TTM 94.9 47.5 40.4 5.6 30.0 25.4 22

12 3/8 SS-12MFK0-3TTM 94.9 47.5 40.4 6.4 30.0 25.4 22

A

Fx
二面幅

H

F
二面幅

E

D
Ax



ミディアム・プレッシャー・チューブ継手／アダプター継手    A-95

A

Fx
二面幅

D

F
二面幅

E

チューブ
外径
サイズ 型番

寸法

A D E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ） （mm） （mm） （mm） （インチ）（インチ）

1/4 SS-4FK0-4 63.8 27.4 3.3 5/8 9/16

3/8 SS-6FK0-4 80.5 34.0 5.3 3/4 11/16

1/2 SS-8FK0-4 95.0 40.4 7.1 1 7/8

（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm）

6 SS-6MFK0-4 63.8 27.4 3.0 15.9 15

10 SS-10MFK0-4 94.9 40.5 5.6 25.4 22

12 SS-12MFK0-4 94.9 40.5 6.4 25.4 22

ユニオン・クロス 

クロス型

NPTおねじ

チューブ・アダプター 

チューブ
外径
サイズ

NPT
ねじ
サイズ 型番

寸法

A E
F 

サイズ
Fx 
サイズ

（インチ）（インチ） （mm） （mm） （インチ）（インチ）

1/4 1/4 SS-4FK-TA-1-4 55.4 3.0 9/16 9/16

3/8
1/4 SS-6FK-TA-1-4 64.3 5.3 9/16 11/16

1/2 SS-6FK-TA-1-8 70.6 5.3 7/8 11/16

1/2
1/4 SS-8FK-TA-1-4 72.9 6.4 9/16 7/8

1/2 SS-8FK-TA-1-8 79.2 7.1 7/8 7/8

9/16 1/2 SS-9FK-TA-1-8 83.3 7.9 7/8 1  1/16

3/4 3/4 SS-12FK-TA-1-12 99.6 10.7 1  1/16 1  3/8

A

E

F  二面幅Fx  二面幅

ナットおよび予備締めされたフェルールが付いています。取り付け方法につきましては、A-97ページ
をご参照ください。



A-96　チューブ継手

取り付け方法

Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ継手の取り付け方法
以下の取り付け方法は、外径サイズが 1/4～ 3/4 インチ、6～ 12 mmの Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ
継手に適用されます。3/4 インチ・サイズの Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ継手の場合のみ、Swagelok 
マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット（MHSU）を使って、フェルールをチューブに予備締めする
ことができます。詳細につきましては、A-97ページのマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット（MHSU）
を使用して予備締めする接続方法の項をご参照ください。 

ボディ

ナット

図 5

ボディ

ナット

図 6図 4

肩

チューブ

ボディ

部品装着
カートリッジ

図 1

プラスチック製
アーバー

図 2 図 3

チューブ

継手

1. 部品装着カートリッジ（ナット、両フェ
ルール、プラスチック製アーバー付き）
を継手ボディにねじ込み、指締めしま
す（図 1）。

 使用温度が 204°Cを超える場合は、
Silver Goop™（シルバー・グープ）
高温用ねじ潤滑剤を継手ナットのねじ
部に塗布することをお勧めします。

2. プラスチック製アーバーを取り外しま
す（図 2）。（取り外したアーバーは以降
使用しません。）

3. チューブを継手の中に差し込みます
（図 3）。

全サイズ共通

4. チューブが継手ボディの肩に確実に当
たるのを確かめます（図 4）。

9/16 インチ、12 mm以下のサイズの場合

5. 継手ボディを固定し、指定のトルク値
でナットを締め付けます（図 5）。

チューブ外径
サイズ

必要トルク 
（N·m）

1/4 インチ、6 mm 35

3/8 インチ 60

10 mm 135

1/2 インチ、12 mm 150

9/16 インチ 230

または、ナットに目印を付けてから、 
1回転まわします（図 6）。

6. 継手が十分に締め付けられているかど
うかを確認するには、Swagelokミディ
アム・プレッシャー・ギャップ検査ゲー
ジを使用してください。

3/4 インチ・サイズの場合

5. ナットに目印を付けてから、継手ボディ
を固定し、ナットを 1回転まわします
（図 6）。

6. 継手が十分に締め付けられているかど
うかを確認するには、Swagelokミディ
アム・プレッシャー・ギャップ検査ゲー
ジを使用してください。



ミディアム・プレッシャー・チューブ継手／アダプター継手    A-97

取り付け方法

図 1

ボディ

フェルールを
予備締めした
チューブ

図 3

1. Swagelokマルチヘッド・ハイドロリッ
ク・スウェージング・ユニット（MHSU）
および適切なミディアム・プレッ
シャー用ツールを使って、フェルール
をチューブに予備締めします。

 詳細につきましては、『マルチヘッド・
ハイドロリック・スウェージング・
ユニット（MHSU）取り扱い説明書』
（MS-12-37）をご参
照ください。

2. チューブ端面に放
射状の筋が入って
い る か を 確 認 し
ます。この筋は、チューブが適切に
MHSUに装着されていたことを示しま
す。端面処理の状態にもよりますが、
筋がはっきりと見えない場合は、その
アセンブリーを使用することはできま
せん。

 MHSUは、フロント・フェルールおよ
びバック・フェルールを同時に予備締
めする場合のみご使用ください。フェ
ルールの予備締めが不十分な場合は
フェルールを廃棄し、未使用のフェ
ルールを使用して再度これまでの手順
を行ってください。

3. チューブに締め付けられているフロン
ト・フェルールが、継手ボディのシー
ト面に密着するようにチューブを差し
込み、ナットを指締めします（図 1）。

 使用温度が 204°Cを超える場合は、
Silver Goop（シルバー・グープ）高温
用ねじ潤滑剤を継手ナットのねじ部に
塗布することをお勧めします。

4. 継手ボディに、ナットの六角部のいず
れかの角の延長線上に目印を付けます
（図 2）。

マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット（MHSU）を使用して予備締めする接続方法
以下の取り付け方法は、3/4 インチ・サイズの Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のみに適用されます。また、
A-96ページの Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ継手の取り付け方法の項に従って取り付けることもできます。

図 2

ナット

目印

5. 継手ボディを固定し、ナットを 1/3回
転まわします（図 3）。これにより、ナッ
トが目印よりちょうど六角部 2つ分
進んだことになります。

 または、継手ボディを固定し、指定のト
ルク値でナットを締め付けます。

チューブ外径サイズ 
（インチ）

必要トルク 
（N·m）

3/4 305

6. 継手が十分に締め付けられているかど
うかを確認するには、Swagelokミディ
アム・プレッシャー・ギャップ検査ゲー
ジを使用してください。

キャップ／プラグ ポート・コネクターの取り付け方法
ポート・コネクターの機械加工されたフェ
ルール・エンドの取り付け方法につきまし
ては、左のプラグの取り付け方法の項をご
参照ください。

ポート・コネクターにフェルールの予備締
め付けを行ったエンドの取り付け方法につ
きましては、右のチューブ・アダプター／
レデューサーの取り付け方法の項をご参照
ください。

チューブ・アダプター／
レデューサーの取り付け方法
初回取り付け時は、フェルールを予備締め
したチューブをボディに差し込み、ナッ
トを指締めします。

使用温度が 204°Cを超える場合は、Silver 
Goop（シルバー・グープ）高温用ねじ潤
滑剤を継手ナットのねじ部に塗布するこ
とをお勧めします。

■ サイズが 9/16 インチ、12 mm以下の
予備締めされた継手の場合は、ボディ
を固定し、ナットを前回締め付けたと
ころまでまわします。その位置まで締
めると、手ごたえが感じられます。さら
にナットを 1/4回転まわします。

■ サイズが 3/4 インチの予備締めされた
継手の場合は、ボディを固定し、ナット
を 1/3回転まわします。

 または、継手ボディを固定し、指定のト
ルク値でナットを締め付けます。トル
ク値につきましては、左のプラグの取
り付け方法の項をご参照ください。

キャップの取り付け方法

A-96ページのミディアム・プレッシャー・
チューブ継手の取り付け方法の項をご参
照ください。

プラグの取り付け方法

継手ボディを固定し、指定のトルク値で
プラグを締め付けます。 

チューブ外径
サイズ

必要トルク 
（N·m）

1/4 インチ、6 mm 35

3/8 インチ 60

10 mm 135

1/2 インチ、12 mm 150

9/16 インチ 230

3/4 インチ 305

または、指締め位置からプラグを 1/4回
転まわします。

放射状
の筋
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1. 部品装着カートリッジ（ナット、両フェ
ルール、プラスチック製アーバー付き）
を予備締め付けツールにねじ込み、指
締めします（図 1）。

2. プラスチック製アーバーを取り外しま
す（図 2）。（取り外したアーバーは以降
使用しません。）

3. 接続するチューブを予備締め付けツー
ルに差し込みます（図 3）。

4. チューブが予備締め付けツール本体の
肩に確実に当たるのを確かめ、ナット
を指締めします（図 4）。

図 1
予備締め付け
ツール

部品装着
カートリッジ

図 2

プラスチック製
アーバー

図 3

予備締め付け
ツール

チューブ

図 5

ナット

予備締め付け
ツール

図 7

フェルールを
予備締めした
チューブ

ボディ

図 8

ナット

図 6

ナット

フェルールを
予備締めした
チューブ

図 4
肩 

チューブ

取り付け方法

予備締め付けツール
以下の取り付け方法は、外径サイズが 1/4～ 9/16 インチ、6～ 12 mmの Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ継手に適用されます。

5. 予備締め付けツールを固定し、指定のト
ルク値でナットを締め付けます（図 5）。

チューブ外径
サイズ

必要トルク 
（N·m）

1/4 インチ、6 mm 35

3/8 インチ 60

10 mm 135

1/2 インチ、12 mm 150

9/16 インチ 230

 または、ナットに目印を付け、3/4回転
まわして締め付けます。

6. ナットを緩めます。

7. チューブ（フェルールを予備締めした
状態）を予備締め付けツールから取り
外します（図 6）。

 チューブが予備締め付けツールから
抜けない場合は、チューブを軽く前
後に振り動かしながら取り外します。
チューブを回転させないでください。

8. チューブに締め付けられているフロン
ト・フェルールが、継手ボディのシー
ト面に密着するようにチューブを差し
込み、ナットを指締めします（図 7）。

 使用温度が 204°Cを超える場合は、
Silver Goop（シルバー・グープ）高温
用ねじ潤滑剤を継手ナットのねじ部に
塗布することをお勧めします。

9. 継手ボディを固定し、レンチでナット
をまわして指定のトルク値で締め付け
ます（図 8）。トルク値につきましては、
手順 5の必要トルクの表をご参照くだ
さい。

 または、継手ボディを固定し、ナット
を前回締め付けたところまでまわしま
す。その位置まで締めると、手ごたえ
が感じられます。さらにレンチでナッ
トを 1/4回転まわします。

	 ギャップ検査ゲージは、予備締め付
けツールを使用して取り付けた継手
には使用しないでください。
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取り付け方法

Swagelok ミディアム・プレッシャー・チューブ継手の再取り付け方法

ナット

図 3図 1

ボディ

フェルールを
予備締めした
チューブ

図 2

ナット

Swagelok ミディアム・プレッシャー・
チューブ継手は、取り外しや再取り付けが
可能です。

1. チューブに締め付けられているフロン
ト・フェルールが、継手ボディのシート
面に密着するようにチューブを差し込
み、ナットを指締めします（図 1、図 2）。

2. 継手ボディを固定し、レンチでナット
をまわして指定のトルク値で締め付け
ます（図 3）。

チューブ外径
サイズ

必要トルク 
（N·m）

1/4 インチ、6 mm  35

3/8 インチ  60

10 mm  135

1/2 インチ、12 mm  150

9/16 インチ  230

3/4 インチ  305

 または、継手ボディを固定し、レンチで
ナットを前回締め付けたところまでま
わします。その位置まで締めると、手ご
たえが感じられます。レンチでナット
をごくわずか増し締めします。

	 ギャップ検査ゲージは、再取り付けし
た継手には使用しないでください。

交換用部品

ナット＆フェルール・カートリッジ
各カートリッジには、フロント・フェルー
ル、バック・フェルール、おすナットが
付いています。インチ・サイズのカート
リッジは赤色のアーバーに、ミリ・サイ
ズのカートリッジは黄色のアーバーに通
しています。

チューブ
外径
サイズ 型番

寸法

D H

（インチ） （mm） （mm）

1/4 SS-4FK-NFSET 17.5 36.3

3/8 SS-6FK-NFSET 20.6 43.7

1/2 SS-8FK-NFSET 25.4 50.0

9/16 SS-9FK-NFSET 27.9 52.1

3/4 SS-12FK-NFSET 40.6 65.8

（mm） （mm） （mm）

6 SS-6MFK-NFSET 17.5 36.4

10 SS-10MFK-NFSET 25.4 49.9

12 SS-12MFK-NFSET 25.4 49.9

D

H

	 これらのナットやフェルールは、ミ
ディアム・プレッシャー・チューブ
継手専用です。ミディアム・プレッ
シャー以外のSwagelokチューブ継
手には使用しないでください。
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予備締め付けツール

スペースが限られた場所で
Swagelokチューブ継手を取り
付ける場合にこのツールを使用
すると、別の場所で予備締め付
けをしておくことができます。

チューブ
外径
サイズ 型番

（インチ）

1/4 MS-ST-4FK0

3/8 MS-ST-6FK0

1/2 MS-ST-8FK0

9/16 MS-ST-9FK0

（mm）

6 MS-ST-6MFK0

10 MS-ST-10MFK0

12 MS-ST-12MFK0

ツール／アクセサリー

挿入深さマーキング・ツール

Swagelok挿入深さマーキング・
ツ ー ル を使用し て、Swagelok
チューブ継手ボディ内の肩に確実に当たるまで差し込むのに必要
なチューブ長さをマークしておくことができます。

チューブ
外径
サイズ 型番

（インチ）

1/4 MS-DMT-4FK0

3/8 MS-DMT-6FK0

1/2 MS-DMT-8FK0

9/16 MS-DMT-9FK0

3/4 MS-DMT-12FK0

（mm）

6 MS-DMT-6MFK0

10 MS-DMT-10MFK0

12 MS-DMT-12MFK0

■ 3/4 インチ・サイズの Swagelokミディ
アム・プレッシャー・チューブ継手の
フェルールを、チューブに予備締めし
ます。

■ チューブがユニットに正しく挿入され
たかどうかを確認できるチューブ・マー
キング機能付き。

■ 1 インチ、25 mm 以上のサイズ用
MHSUおよびミディアム・プレッシャー
用ツールが必要です。

	 マルチヘッド・ハイドロリック・ス
ウェージング・ユニット（MHSU）は、
サイズが 9/16 インチ、12 mm以下の
Swagelokミディアム・プレッシャー・
チューブ継手には使用できません。

1 インチ／ 25 mm以上のサイズ用
MHSUの構成部品／付属品

■ マルチヘッド・ハイドロリック・
 スウェージング・ユニット

■ ハイドロリック・ホース（1.8 m）

■ リテイナー・リング・プライヤー

■ 保護メガネ

■ 取り扱い説明書

■ キャリング・ケース

Swagelokミディアム・プレッシャー・
チューブ継手用ツール・キット内容

■ 3/4 インチ・サイズ Swagelokミディア
ム・プレッシャー・チューブ継手用ダイ・
ヘッド一式

■ ギャップ検査ゲージ

型番
MHSU本体のみ 

（1 インチ、25 mmサイズ以上） MS-MHSU-O-E

3/4 インチ・サイズ
Swagelokミディアム・
プレッシャー・チューブ

継手用ツール

MS-MHSUT-O-12FK-M

マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット（MHSU）

MHSUに関する詳細につきましては、製
品カタログ『Swagelokチューブ継手（ゲー
ジによる締め付け度の確認が可能）／ア
ダプター継手』（MS-01-140）をご参照く
ださい。

取り扱い方法につきましては、『マルチ
ヘッド・ハイドロリック・スウェージン
グ・ユニット（MHSU）　取り扱い説明書』
（MS-12-37）をご参照ください。
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ツール／アクセサリー

Swagelokミディアム・プレッシャー・ギャップ検査ゲージを
使用することで、継手が十分に締め付けられているかどうかを
確認することができます（初回取り付け時）。このギャップ検査
ゲージは、トルク・レンチで締め付けた継手、標準のレンチで
締め付けた継手、MHSUを使用して予備締め付けを行った継手
のいずれにも使用することができます。

ミディアム・プレッシャー・ギャップ検査ゲージ チューブ外径
サイズ 型番

（インチ）

1/4、3/8、1/2 MS-IG-FK0

9/16 MS-IG-9FK0

3/4 MS-IG-12FK0

（mm）

6 MS-IG-6MFK0

10 MS-IG-10MFK0

12 MS-IG-12MFK0
	 このギャップ検査ゲージは、ミディアム・プレッシャー・

チューブ継手専用です。ミディアム・プレッシャー以外の
Swagelokチューブ継手には使用しないでください。

ミディアム・プレッシャー・チューブ製品
スウェージロックでは、ミディアム・プ
レッシャー・チューブをご用意し
ています。Swagelokステンレス
鋼焼きなまし厚肉チューブやス
テンレス鋼冷間引抜 1/8ハード・
チューブの詳細につきましては、
製品カタログ『Swagelok ミディア
ム・プレッシャー・チューブ』（MS-02-
334）をご参照ください。

チューブ・ベンダー
チューブ・ベンダーの詳細につきま
しては、製品カタログ『Swagelok
チューブ用ツール／アクセサリー』
（MS-01-179）をご参照ください。

管用ねじシール剤
テーパーねじを接続する際は、必ず管用ねじ
シール剤をご使用ください。スウェージ
ロック指定販売会社では、SWAK®

嫌 気 性 管 用 ね じ シ ー ル 剤、
Swagelok PTFEテープをご用意
しています。詳細につきまして
は、製品カタログ『Swagelok漏
れ検出液／潤滑剤／シール剤』
（MS-01-91）をご参照ください。

その他の製品

ミディアム・プレッシャー・
ボール・バルブ
Swagelok ミディアム・プレッシャー・
ボール・バルブの最高使用圧力は
105 MPaです。FKBシリーズ・ボー
ル・バルブの詳細につきましては、
製品カタログ『Swagelok ミディア
ム・プレッシャー・ボール・バル
ブ  FKB シリーズ』（MS-02-354）をご参照ください。

April 2010, R2
MS-02-335J4
11-2011-KN  K11P

ご注意：他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。



本書類について
電子版製品カタログをダウンロードしていただき、ありがとうございました。本電子版
カタログは、『Swagelok総合製品カタログ』（印刷版）から抜粋したものです。製品カタ
ログの内容変更あるいは改訂の際は、印刷版カタログに先駆けて電子版カタログを更新
し、ウェブサイト上で提供させていただく場合がございますので、ご了承ください。

スウェージロック社は、研究開発、計装、製薬、オイルおよびガス、発電、石油化学、
代替燃料、半導体などの業界向け流体システム・ソリューション（製品、アセンブリー、
サービス）の開発および提案を行っています。スウェージロックの製造工場、研究施設、
技術サポートや流通などの拠点は、57カ国で 200カ所を超える指定販売会社で形成され
るグローバル・ネットワークを支えています。

ウェブサイトにアクセスしていただくと、最寄りのスウェージロック指定販売会社を検
索することができます。製品の特徴、技術情報、型番などの詳細につきましては、スウェー
ジロック指定販売会社までお問い合わせください。ウェブサイトでは、世界各地域の指
定販売会社とサービス拠点がお届けする幅広いサービスについてもご紹介しています。

安全な製品の選定について
安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮
して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値デー
タなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、
操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者および
ユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版製品カタログは、英語版製品カタログの内容を忠
実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内
容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っており
ますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容
が優先されますので、ご留意ください。

記載されているすべての商標の所有権は、別途記載のない限り、スウェージロック社に帰属します。
アフラス－ TM 旭硝子株式会社
CSA－ TM Canadian Standards Association
デュポン、カルレッツ、クライトックス、テフロン、バイトン－ TM デュポン社
米国デュポン社のみがテフロン ®を製造しています。
ダイニオン、TFM－ TM ダイニオン社
Elgiloy－ TM Elgiloy Specialty Metals
FM－ TM FM Global
Grafoil－ TM GrafTech International Holdings, Inc.
PH 15-7 Mo, 15-7 PH, 17-7 PH－ TM AK Steel Corp
スーパー 300タイプ ピラーフィッティング－ TM 日本ピラー工業株式会社
レイケム－ Tyco Electronics Corp.
Rapid Tap－ TM Relton Corporation
SAF 2507̶TM Sandvik AB
UL－ Underwriters Laboratories Inc.
Xylan－ TM Whitford Corporation

製品保証
Swagelok製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証
が付いています。詳細につきましては、www.swagelok.co.jpに
アクセスいただくか、スウェージロック指定販売会社までお問い
合わせください。




