
取り付け用ブラケット

• 40シリーズ
• 40Gシリーズ
• AFS
• SKシリーズ

• 83シリーズ

本説明書では、以下の Swagelokボール・バルブへの ISO 
5211準拠の取り付け用ブラケットの取り付け方法について
記載しています。

• 40Gシリーズ（2方タイプ、3方タイプのみ）

• 40シリーズ（ダブル・フラット・ステム付きの 2方タイプ、
 3方タイプのみ）
• 83シリーズ（全タイプ）

• AFSバルブ（全タイプ） 

• SKシリーズ（全タイプ）

右の図は 40シリーズ・バルブです。

取り付け用ブラケット・キット内容
カップリング止めネジ

ソケット・ヘッド・キャップ・ネジ（4本）
カップリング

以下の Swagelok® ボール・バルブへの取り付け

• 40Gシリーズ
• 40シリーズ
• 83シリーズ
• 代替燃料向け（AFS）
• SKシリーズ

• 40シリーズ
• 83シリーズ
• AFS

• 40Gシリーズ
• SKシリーズ

取り付け手順説明書
ISO 5211準拠のブラケット、カップリング、アクチュエーター

!  警告：
  システムに取り付けたバルブを取り外す場合には、必ず

事前に以下の作業を行ってください。
  • システム圧力の開放（システムの圧抜き）
  • バルブの開閉
  • バルブのパージ

!  注意：
  取り付け手順を完了する前に、必ずフロー・パターンを

確認してください。

!  注意：
  アクチュエーターの取り付けにおいて、位置合わせおよ

びサポートは必ず適切に行ってください。位置合わせや
サポートが不適切な場合、バルブの漏れや、早期故障に
つながるおそれがあります。



2

2. 取り付け用ブラケットをアクチュエーター上にセットし、
希望する方向に向けます。カップリングが希望するフロー・
パターンと一致する向きであることを確認します。

必要な工具

トルク・レンチ

六角レンチオ ー プ ン・
エンド・
ヘッド

六角ビットまたは
六角レンチ

バルブ・ 
シリーズ

パネル・ナット
カップリング
止めネジ

ハンドル 
止めネジ

オープン・ 
エンド・ヘッド 六角レンチ 六角レンチ

41G／ 42G／
41／ 42 3/4 インチ 3 mm 5/64 インチ

43G 1 インチ 3 mm 3/32 インチ

SK 1 インチ 3 mm 3/32 インチ

43 1 インチ 4 mm 3/32 インチ

44 1  1/4 インチ 4 mm 1/8 インチ

45 1  3/4 インチ 5 mm 5/32 インチ

83 1  1/8 インチ 3/32 インチ 3/32 インチ

AFS 1  3/4 インチ 5 mm 5/32 インチ

ISO 5211 
フランジ・サイズ

ソケット・ヘッド・キャップ・ネジ・サイズ

ミリ・サイズ インチ・サイズ

F03／ F04 4 mm 5/32 インチ

F05 5 mm 3/16 インチ

F07 6 mm 5/16 インチ

40Gシリーズ／
40シリーズ／
SKシリーズ

カップリング・フラット部とバルブのステム・
フラット部の位置を合わせてはめ込みます。
これでカップリング止めネジが大きい方の
ステム・フラット部と接触します。

（バルブの準備の項をご参照ください。）

83シリーズ
カップリング止めネジとバルブのステム穴の
位置合わせを行います。（バルブの準備の項

をご参照ください。）

AFS
カップリング・フラット部とバルブのステム・
フラット部の位置合わせを行います。（バル

ブの準備の項をご参照ください。）

アクチュエーターの準備
1. カップリングをアクチュエーター・ドライブ・ソケットに
差し込みます。

注意： 図のカップリングの向きは一例です。
  実際のカップリングの向きは、バルブのフロー・ 

パターンによって異なります。

最大トルク測定値が 45.2 N・mのトルク・レンチ

アクチュエーター・
ドライブ・ソケット

カップリング止めネジカップリング

カップリング・
フラット部（大）

カップリング・
フラット部（小）
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バルブの準備
1.  バルブを希望する状態にセットします。ハンドルの止め
ネジを緩め、ハンドルをバルブから取り外します。

2. ステム・フラット部／ステム穴がカップリングに差し込
むことのできる方向に向いていることを確認し、バルブ・
ポートの開閉状態を目視でチェックします。

ステム穴

2方タイプの 83シリーズ・バルブ（開状態）

2方タイプの 83シリーズ・バルブ（閉状態）

ステム穴

ステム・フラット部
•  40G／ 40／ SKシリーズ：
一方は大きく、他方は小さい

• AFS：同じサイズ

ISO 5211 
フランジ・サイズ

必要トルク 
（N・m）

F03／ F04 4.5

F05 8.5

F07 14.1

2方タイプ・バルブ（閉状態）

• 40Gシリーズ
• 40シリーズ
• AFS
• SKシリーズ

ソケット・ヘッド・
キャップ・ネジ

取り付け用ブラケット

カップリング

アクチュエーター

3. 4本のソケット・ヘッド・キャップ・ネジで取り付け用ブ
ラケットをアクチュエーターに固定し、指定のトルク値で
締め付けます。

2方タイプ・バルブ（開状態）

• 40Gシリーズ
• 40シリーズ
• AFS
• SKシリーズ

ステム・フラット部
•  40G／ 40／ SKシリーズ：
一方は大きく、他方は小さい

• AFS：同じサイズ



取り付け方法
1. パネル・ナットをバルブから取り外します。

2. パネル・ナットをカップリング上にセットします。

3. バルブを、取り付け用ブラケット、パネル・ナット、カッ
プリングに差し込みます。必要に応じてカップリング止め
ネジを緩めます。

4. 希望するフロー・パターンになっているかどうか、確認し
ます。

5. パネル・ナットをバルブにねじ込み、下の表に記載のトル
ク値で締め付けます。

6. 40シリーズ／ SKシリーズ：バルブ・ボディから約 1 mm
離れた位置にカップリングをセットします。

 40Gシリーズ／ AFS：カップリングを下方向にスライド
させ、ステム・フラット部に完全に取り付けます。完全に
取り付けた場合、フラット部は見えなくなります。

7. 下の表に記載のトルク値でカップリング止めネジを締め付
けます。

8.  アクチュエーター製造業者が指定するアクチュエーター
作動圧力を加えて、バルブが正常に作動するかどうかを
テストします。

バルブ・ 
シリーズ

必要トルク
（N・m） 

41G／ 42G 5.7

43G 6.8

41／ 42 6.5

43 17.0

SK 17.0

44 28.3

45 45.2

83 11.3

AFS 45.2

バルブ・ 
シリーズ

必要トルク
（N・m） 

SK／
41／ 42／

41G／ 42G／ 43G
4.5

43／ 44 11.3

45 22.6

83 1.7

AFS 22.6 

パネル・ナット

取り付け用ブラケット

バルブ

カップリング

カップリング
止めネジ

カップリング
止めネジ

カップリング
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ご注意： バルブ内部部品は、他社製品との混用や互換は絶対
に行わないでください。

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の
内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。
日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の
注意を払っておりますが、万が一相違が生じてしまった場
合には、英語版の内容が優先されますので、ご留意ください。


